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一、总则

为进一步强化我市建设工程质量检测管理工作，提高信息化监管水

平，确保检测工作的公正性、科学性、准确性，切实保障工程实体质量，

结合我市实际，编制本数据上传指导手册。

郑州市建设工程智慧检测系统（曾用名：郑州市建设工程智慧质监系统）

作为郑州市新型城市基础设施建设（一期）智慧工地监管系统的子系统，

将根据《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第 57号）、

河南省住房和城乡建设厅《关于印发河南省建设工程质量检测管理实施细

则》的通知（豫建行规〔2025〕4号）、郑州市新型城市基础设施建设（一

期）等相关要求，对建筑施工项目建筑材料的见证取样、送检流程以及建

设工程质量检测机构的收样、验样、试验和检测报告出具流程进行规范管

理，确保材料质量符合标准。系统自动记录并追溯取样、送检、力学检测

数据等，保证建设工程质量检测活动全过程可追溯，切实提升工程质量监

管效率。
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二、唯一标识编码规则

产品类型

十二位唯一标识编码规则

产品用途五位大写字母
五位数字 分割符 一位数字

第一位 第二位 第三至五位

扎带
A-W

随机字母

供应商区分码

A：供应商一

B：供应商二

C：供应商三

……

AAA-ZZZ

随机字母

00000-99999

随机数字
|

1-9 常规捆扎打包材料

托盘（大）
1-3 混凝土抗压试块

1-6 混凝土抗渗试块

托盘（小） X 1-3 砂浆试块

贴纸 Y 1-9 门窗防等大型试件

说明：

1.标签本体颜色建议浅色，抗酸碱性 PH 值 4-13，温度环境-40℃至 80℃

2.二维码类型为通用 QR 码，用于防调换的二维码推荐尺寸：大的为 13*13mm，小的为 10*10mm

3.防调换副标签推荐物理形状：正面为平整四方格，颜色为大红，推荐尺寸：大的为 13*13mm，小的为 10*10mm
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三、数据接口标准

1.接口说明

1.1 接口地址

生产环境：http://117.160.27.25:16022/api

1.2 接口验证

所有的接口调用需要验证账号密码，具体账号密码咨询系统

技术服务人员。调用方式如下：

1.2.1 获取 BearToken

BearToken 通过 HTTP POST 方式请求，请求的地址为

psys/appuser/login。

postman 方式如下：

1.2.2 后续请求

后 续 请 求 需 添 加 Header 参 数 Jptlsz-Auth, 值 为

http://117.160.27.25:16022/api
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access_token，如上传/pupload/uploadAssign的 Postman如下：

2.调用接口步骤

2.1 先获取 access_token，然后将获取到的 access_token 在后

续上传接口中传入。

2.2 先调用附件上传接口，附件请以 PDF 或 Word 形式上传。

2.3 再调用数据上传接口（指定数据上传接口或统一数据上传接

口），根据实际情况选择调用。

3.接口服务功能

3.1 指定数据上传接口

指定表名数据上传，可以针对单个表进行上传。

3.1.1 请求参数说明

3.1.1.1 UploadAssignData

POST /pupload/uploadAssign 指定数据上传

NAME PARAMETER DATA TYPE REQUIRED DESCRIPTION

table body string Y 表名（约定）

data body
Dictionary<string,

string>
Y

上传的数据 key 为字段名，

value 为字段值， 详情请参

考主表字段值说明
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3.1.2 返回结果说明

3.1.2.1 PlatOpDto

NAME PARAMETER DATA TYPE REQUIRED DESCRIPTION

code form integer N
返回值代码（0 标识

成功，其他为失败）

msg string string N
业务逻辑异常错误信

息

responseStat

us
form string N 系统异常错误信息

3.2 单独附件上传接口

一次上传一个附件。报告附件的格式为 PDF。

POS

T

/resource

/putfile

通过 multipart/form-data 形式上传文件
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其中 data 下面的 name 为平台存储的路径，后续将此字段赋值为

对应的文件路径。

3.2.1 附件分段上传接口

一个附件分段上传，每段不超过 5M。

POST /jptlsz-resource/oss/endpoint/putsubsectionfile

NAME PARAMETER DATA TYPE REQUIRED DESCRIPTION

Status form int Y

附件状态

0：第一段

1：中间段

2：结束端（只有一段传 2）

CacheKey form string Y
第一段不需要传，中间段传上一段结果返

回 name值。

file

以下示例 表名去掉，状态必传。

通过 multipart/form-data 形式上传文件

实例：第一段 Status 为 0，返回 name 作为下一段 CacheKey
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中间段：Status 为 1，返回 name 作为下一段 CacheKey

结束端：Status 为 2，返回 name 作为为平台存储的路径，后续将此

字段赋值为对应的文件路径
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3.3 获取报告防伪标识接口

根据接口返回的字符串生成报告防伪二维码。

3.3.1 获取报告防伪二维码字符串

请求方式：POST

请求地址：/outerinterface/builderEncrypt

请求参数：formdata 与 json 入参都可。

参数名 参数类型 是否必填 描述 备注

param string 是 验证字符串
根据报告主键与机构

编码拼接。拼接符号|

InStr 根 据 上 传 的 报 告 编 号 与 机 构 编 码 拼 接 。 格 式 为 ：

sysprimarykey|customid

例 如 ： sysprimarykey ： ZZ0026105043A25000000000138 ，

customid:ZZ00261

InStr 为 ZZ0026105043A25000000000138|ZZ00261

拼接字符&，注意主键和报告编号顺序不可替换。

例如：

{ "param":"ZZ0026105043A25000000000138|ZZ00261" }

3.3.2 返回结果说明

返回格式：JSON

返回参数：

参数名 返回值说明 描述

code int 类型 -1 表示操作失败

msg 操作失败返回错误信息 错误信息

data
请求失败时返回空

请求成功时返回加密字符串
根据加密字符串生成二维码。
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Data 加密串

根据返回的 data 加密串自行生成二维码，附加到报告文件上，然后上传到检测

平台。

3.4 收样接口

3.4.1 请求参数说明

GE

T

/jptlsz-pes/QrInfo/Collect

Sample

通过 url 形式传参，ID 为送检记录流水号，该流水号打印于预委托

单上。
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3.4.2 返回结果说明

每条数据均以[[D]]前缀标识。

字段名称 字段说明

codebar 二维码

classcode 检测项编码（本系统的）

itemcode 检测项编码（检测软件中的）

...... 以下为样品信息字符串中的字段

projectname 工程名称

projectnum 工程编码（检测数据上传接口需要用到）

consstructionnum 施工许可证号

entrustunit 委托单位名称

constractunit 建设单位名称

constractionunit 施工单位名称

witnessunit 监理单位名称

inspectunit 监督单位名称

inspectman 监督单位编码

areaid 区域编码

projectarea 工程面积

takesampleman 取样人

takesamplemantel 取样人手机

witnessname 见证人

witnessmantel 见证人手机

checktype 送检类别

entrustdate 委托日期

postId 见证证号

takesampleman 取样人名称

该接口本身属于批量信息下载接口，接口入参 ID 为送检用户在平台根据送检情况生成送检记录

的流水号，该流水号可与多组样品唯一标识关联。
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3.5 回传收样状态接口

请求方式：POST

请求地址：/jptlsz-pes/QrInfo/UpdateQrcodeToCollectSampleStatus

请求头必须携带 Jptlsz-Auth：是

参数名称 参数类型 是否必填 参数说明

requestType Int 是
1. 送检记录 ID；0.试件唯一标识二维码

值。默认为 0

reportCode String 是 试件唯一标识二维码值或送检记录 ID

isScrap Int 否 是否报废:1 为报废，默认为 0

3.6 破型数据上传接口

请求方式：POST

请求地址：/api/jptlsz-pes/QrInfo/uploadBreakInfo



- 15 -

请求头必须携带 Jptlsz-Auth：是

参数名称 参数类型 是否必填 参数说明

qrInfo String 是 试件唯一标识二维码值

breakTime DateTime 是 破型时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

breakImage String 是 照片地址，3.2 接口返回的 name 值

4.接口调用说明

http 请求调用

5.表结构说明

5.1 接口 Table 字段说明

所有的日期格式统一为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

名称 备注
T_BP_ITEM 主表名
T_BP_REPORT 报告附件表名

5.2 主表字段说明

字段名 说明 备注

CUSTOMID 机构 ID 必填

SYSPRIMARYKEY 主键 必填

PROJECTNUM 工程编码

ISFIRST 首次上传标识 必填，1 为首次上传

SENDSAMPLEMAN 送样人

SENDSAMPLEMANTEL 送样人电话

SAMPLENUM 样品编号 必填项

ENTRUSTNUM 委托编号 必填项

REPORTNUM 报告编号 必填项

SAMPLENAME 样品名称

STANDARDNAME 检测标准

CHECKTYPE 检验类别 见证取样、委托送检、平
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行检验、监督抽检

STRUCTPART 结构部位

SAMPLEDISPOSEPHASE
样品处当前阶

段

（40 位长度，第一位为 1

代表已委托，第二位为 1

代表已复核，第三位为 1

代表已检测，第四位为 1

代表已校核，第五位为 1

代表已审核，第六位为 1

代表已批准，第七位大于

1 代表已打印多少次，第

九位为 1 代表已归档）

SAMPLECHARGETYPE 样品收费类型 汉字描述，非必填项

PRODUCEFACTORY 生产厂家

REPORTCONSENTDATE 报告领取日期

ENTRUSTDATE 委托日期 必填项

CHECKDATE 检测日期 必填项

AUDITINGDATE 审核日期 必填项

APPROVEDATE 批准日期 必填项

PRINTDATE 打印日期 必填项

YANGHUTIAOJIAN
HNKY （养护条

件）

CHECKCONCLUSION 检测结论

例如：经检测，该组混凝

土达到设计强度等级的

125.5%。

CONCLUSIONCODE 结论代号
Y/N/X 合格/不合格/未

下结论

ACCEPTSAMPLEMAN 收样人

APPROVEMAN 批准人

INSTRUMENTNAME 仪器名称

EXPLAIN 备注

TEMPERATURE 温度

HUMIDITY 湿度

PDSTANDARDNAME 判定标准

TAKESAMPLEMAN 取样人
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PROJECTNAME 工程名称 必填项

CONSSTRUCTIONNUM
施工许可证编

码

FIRSTAREACODE 一级地区编码

SECONDAREACODE 二级地区编码

CUSTOMAREA 机构所属区域

AREACODE 工程地区
必填项，对应工程区域代

码，例如：410108

CONSTRACTUNIT 建设单位名称

CONSTRACTUNITID 建设单位编码

CONSTRACTIONUNIT 施工单位名称

CONSTRACTIONUNITID 施工单位编码

SUPERUNIT 监理单位名称

SUPERUNITID 监理单位编码

ENTRUSTUNIT 委托单位名称

INSPECTUNIT 监督单位名称

INSPECTMAN 监督站编码

ITEMNAME 检测项目代号

QRCODEBAR 唯一标识

ITEMCHNAME
检测项目中文

名称

CheckItemNormal 检测参数

CHECKNUM

检测流水号 起

重设备等用来

关联报告数量

//跟外检报告

关联

FIRSTCHECKMAN 主检人

FIRSTCHECKMANIDCARD
主检人身份证

号
非必填

SECONDCHECKMAN 复检人

SECONDCHECKMANIDCARD
复检人身份证

号
非必填

EQUIPMENTSUPERVISIONNUM 设备监管编号 非必填（如果填，则
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TESTPARAMETERCODE ，

CUSTOMID,CHECKDATE 不

能为空）

TESTQUALIFICATIONSNAME 检测资质名称

TESTQUALIFICATIONSCODE 检测资质代码

TESTPARAMETERNAME 检测参数名称

TESTPARAMETERCODE 检测参数代码

5.3报告附件表字段说明

字段 说明 备注

CUSTOMID 机构编码

REPORTNUM 报告编号

FILEPATH 报告路径

SYSPRIMARYKEY 报告主键

对 应 “ 主 表 ” 中

SYSPRIMARYKEY，必须一

致。

见证取样信息下载接口

1 见证取样信息下载

API 名称概述 见证取样信息下载

提供方 监管平台（建研）

调用方 见证取样平台（实验室系统）

协议 HTTP

格式 JSON

接口功能
各个实验室进行“电子芯片”见证取样数据获取，获取数

据内容，在实验室系统进行业务流转；

其中下载信息，包括的内容，详细说明如下：

样品信息 样品名称、样品规格、样品数量、取样部位等

项目信息
工程名称、工程单体名称、工程位置、详细地址、单体工程、

建设单位名称、施工单位名称、监理单位名称等项目详情信
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息；

人员信息 取样人姓名、取样人证书号、见证人姓名、见证人证书号。

备注：如有新的国家标准、政策文件等发布，请结合本市实际情况，

按照最新要求执行。本技术指导手册将根据工作实际需要随时进行变更，

变更内容将在相关工作群内予以通知，通知文件不再另行发布。工作中遇

到任何问题，请及时与平台沟通反馈，以便及时作出调整。
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